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ABB. 1: EIN LEIDER HAUFIG
GESEHENES BILD: IN DIESEM
STADIUM DER KORROSION
IST DIE BATTERIEZELLE KAUM
NOCH ZU RETTEN.

Losung fir

Kontaktprobleme

Neuentwicklung fiir elektrische Anschliisse

/l Ausfallsi-

cherheit // Arbeitsschutz // Steigerung der Batterie-Lebensdauer
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Anléasslich eines Kundenbesuchs besich-
tigte ich ein modernes Lager und war
beeindruckt. Alles war sauber und aufge-
raumt, die Ginge waren gut beleuchtet
und iiber den Boden surrten fahrerlose
Flurférderzeuge. Ich beobachtete, wie sie
vollautomatisch ihre Ladestation ansteu-
erten — dann kam die Erniichterung: Die
Kontakte waren hochgradig korrodiert,
die Batterieanschliisse mangelhaft — eine
Situation, die in mehrfacher Hinsicht ge-
fahrlich ist.

Gefahr Nr. 1: Systemausfall

Automatisierte Systeme konnen ihr Po-
tenzial nur dann entfalten, wenn sie aus-
fallsicher sind. Jede Unterbrechung des
Betriebes durch aufierplanmafiige War-
tungsarbeiten verursacht immense Kos-
ten. Es ist daher unverstéandlich, dass man
im Bereich der Batterieanschliisse eine sol-
che Schwachstelle in Kauf nimmt.

Gefahr Nr. 2:
Mangelnde Arbeitssicherheit

Kontaktprobleme und Kurzschliisse sind
in der Tat brandgeféahrlich. Sie konnen zu
Funkenflug, Schwelbrdnden oder sogar zu
Explosionen fihren. Vor allem bei moder-
nen Batteriesysternen mit ihren hohen
Spannungen sollten Kurzschlisse unbe-
dingt durch eine wirksame Isolierung ver-
mieden werden. Dies ist umso wichtiger,
weil der Gesetzgeber Sicherheitsbeauf-
tragte und Geschaftsfiihrer der Unterneh-
men in die Haftung nimmt.

Gefahr Nr. 3: Folgeschdaden

Die Lebensdauer der Batterien ist oftmals
viel niedriger, als sie sein misste. Denn
Batteriepole und Kontakte, die Feuchtig-
keit oder Batteriesdure ausgesetzt sind,
zersetzen sich frithzeitig und machen die
Batterie unbrauchbar.

Die Ldsung: Lugsulation®

Manchmal sind gerade die wirklich guten
Losungen verbliiffend einfach. Ein Beispiel
daftr ist die Lugsulation® von Hagemann
Systems.

Der Name steht fir Lug (engl. Kabel-
schuh) und Isolation. Statt — wie bis-
her ublich - Kontakte einfach nur mit
einer Kappe abzudecken, sorgt die
Lugsulation® dafir, dass der Kontakt voll-
standig isoliert wird. Das macht ihn un-
empfindlich gegen:

— Feuchtigkeit,
— Saure,
— Kurzschlisse.

Korrosion und Fehlerstrome gehéren da-
mit der Vergangenheit an. Kurzschlisse,
die versehentlich durch einen blanken
Kontakt bei der Montage entstehen kon-
nen, sind ebenfalls ausgeschlossen.

Die Lugsulation® ist durchschlagsicher bis
10 kV und frei von krebserregendem PVC.
Es sind verschiedene Grofien erhaltlich fur
Kabelquerschnitte von 10 bis 95 mm>.

GroBer Einsatzbereich

Die Lugsulation® wird in vielen Varian-
ten fur unterschiedliche Anschlussarten
gefertigt. AufSerdem lassen sich verschie-
dene Isolationsgrade nach IP-Schutzklas-
sen mit dem gleichen Bauteil realisieren.
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ABB. 2 (LINKS): ALLEN BATTERIEBETRIEBENEN FAHR-
ZEUGEN IST EINE SCHWACHSTELLE GEMEINSAM - DIE
ANSCHLUSSE SIND MECHANISCHEN, THERMISCHEN UND
CHEMISCHEN BELASTUNGEN AUSGESETZT.

ABB. 3 (LINKS UNTEN): DIE LUGSULATION® IST DANK
IHRER VOLLISOLIERUNG GEGEN WASSER UND SAURE
UNANGREIFBAR.

ABB. 4 (UNTEN): LUGSULATION IM SCHNITT. GUT ERKENN-
BAR: DICHTLIPPEN, DIE DEN KONTAKT SOWOHL ZUM

POL WIE AUCH ZUR POLSCHRAUBE UND ZUM KABEL HIN
ABDICHTEN.

Fur den Einsatz in Salzwasser-Umge-
bung wurde aufierdem Lugsulation®-
Seal entwickelt, eine Variante mit zusatz-
lichen Dichtungen, die zukunftig z.B. in
Offshore-Windkraft-Anlagen ihren Dienst
tun wird.

Hagemann Systems ist ein gutes Beispiel
fir ein mittelstdndisches Unternehmen,
das seine Aufgabe nicht allein in der Pro-
duktion von Standard-Bauteilen sieht,
sondern auch in der Weiterentwicklung
von Systemkomponenten.

Weitere Varianten der Lugsulation® sind
in Planung, wie z.B. die Lugsulation®-
Thermo, die ihre Farbe dndert, wenn der
Kontakt sich erwarmt.

Und wie sieht die Praxis aus? Miissen nun
alle Anschliisse gegen ein neues, propri-
etdres Anschluss-System ausgetauscht
werden? Keineswegs! Die Lugsulation®
funktioniert wie ein ganz gewohnlicher
Kabelschuh und lasst sich auch ebenso
leicht montieren. Wie gesagt: Die wirklich
guten Losungen sind manchmal verblif-
fend einfach.



